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Installation instruction

Installationsanvisningar

Special designed electronically Car charger for Pinbrazing units, converts 12 Volt DC power to 42 Volt DC.

The charger gives about 2 amps.

Elektronisk specialladdare för Pinlödningsaggregat,

Omvandlar 12 V DC till 42 V DC.

Laddar med ca: 2A.

Installation:
Mount the Car Charger to a metal portion of your vehicle near a power source Fused for 15 amps, negative ground. The location must have some sort of unrestricted airflow.

Secure the Positive input cable (RED or BROWN) to a fused Positive (+) battery supply such as the batteries Positive (+) terminal or other dedicated Positive (+) line. Secure the (BLACK or BLUE) Negative (-) cable to a confirmed Ground or to the Negative (-) posts of the battery.

Montera billaddaren till ett metallstycke på fordonet nära en kraftkälla som är säkrad för 15A, negativ jord. Monteringsplatsen bör vara på ett ställe där luft kan cirkulera obehindrat.

Säkra den positiva(+) ingående kabeln(RÖD eller BRUN) till en säkrad positiv(+) batteriförsörjning som till exempel batteriets pluspol(+) eller annan avsedd positivplats. Säkra den negativa (-) (SVART eller BLÅ) kabeln till godkänd minuspol(-). 

Charging /Laddning:

The Car charger starts charging only when the D.C. input exceeds 13,5 Volts from the vehicles Alternator or Generator. While the unit is charging the L.E.D will light RED indicating that the unit is charging the batteries and will change to GREEN when the charging is finished. The unit will automatically turn OFF/SHUT DOWN  when it is in the Shut Down Mode, that is when the D.C. input source drops below 13,0 Volts. The charger can be connected continuously without harm to the battery.

Laddaren laddar endast då primärspänningen överstiger 13,5V från fordonets generator. Medan laddning sker indikerar lysdioden med RÖTT denna ändras till GRÖNT då laddningen är färdig. Laddaren stänger av sig automatiskt då primärspänningen understiger 13,0V. Laddaren kan vara ansluten kontinuerligt utan att skada batteriet.
IMPORTANT! / VIKTIGT!
When D.C. Input is shut down the L.E.D will change to GREEN even if it´s not fully charged.

När inspänningen stängs av kommer lysdioden att växla till GRÖNT även då laddningen ej är färdig. 
NOTE! / OBS! 

Do not mount the charger where it will be exposed to direct moisture, chemicals or limited air flow. This unit is not designed to be used as a starting device or used with an A.C. Inverter.

Installera inte laddaren där den är utsatt för smuts, kemikalier eller begränsat luftflöde.

Denna utrustning är ej konstruerad för att användas som starthjälp eller med AC växelriktare.
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