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1. 
Laddning (Endast av Ni-Cd & Ni-Mh batterier):


Sätt lampan i laddaren se till att bältesklippset låser fast ordentligt.

Med en standard laddare HP-13, SAFE 98130 , skall lampan avlägsnas från laddaren efter 24 timmar. Med den elektroniska laddaren HP-13 HTS, SAFE 98130 HTS, kan lampan stå på laddning i över 3 månader utan att batterierna tar skada. Strömbrytaren på lampan måste vara i avslaget läge(mitten läget) före laddning. 

För att undvika minneseffekt, rekommenderas att varje 3 månaders intervall tömma ur batterierna fullständigt för att sedan laddas upp på nytt. 

OBS! Nya batterier uppnår inte full kapacitet förrän 3 upp och urladdningar.


Håll ut bältesklippset något när lampan tages ur laddaren.

Laddningscykler HTS Elektronisk laddare:

Steg 1
Uppladdningsfas under 8 timmar. Grön lysdiod blinkar. 

Uppnår 95% laddning.

Steg 2
Laddningsfas för utjämning av laddningsnivån under 2 timmar. Grön lysdiod blinkar.

Steg 3
Underhållsladdning. Grönt fast sken.


Laddare utan lampa lyser rött. Om lampa sitter i och lysdioden blinkar snabbt rött är det fel på batteriet. Om man sätter en fulladdad lampa tillbaka i laddaren blinkar den rött sakta. Detta innebär inte att batteriet är dåligt utan är en naturlig del av laddnings karakteristiken.

Laddaren känner av om batteriet är mottaglig för laddning t ex pga. kyla etc. och laddar med lägre effekt tills batteriet är mottaglig för full laddning.
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SIGNALLAMPOR
för Järnvägsindustrin, Polis, Militär mfl.

Halo plus 2, Signallampa erbjuder de senaste framstegen inom lysdiods-teknologin. Lampan har hög kapacitet, superstarkt lysdiodsken, upp till tre olika färger förutom vitt halogenljus i mitten. Däribland äkta signalgrönt, 505nm.

Kundanpassas efter behov. Endast 400 gram!
120 graders synvinkel tillräckligt starkt så att det kan ses även i skarpt solljus. 60.000 timmars livslängd.  Extremt robust och vädertålig design med utmärkt tålighet mot vibrationer och slag. 

Tillverkad av Furneaux Riddall Co, Ltd, UK som tillverkar ett brett sortiment av professionella lampor. Försörjer 95% av Engelska järnvägsindustrin med signallampor samt kriminal-tekniker och polisfordon mm.

 Exempel på lysdiodval:

 Blått, 468 nm. 

 Grönt, 505nm. Äkta signalgrön. 
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 Grönt, 568 nm. 
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 Signalrött. 
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 Orange mfl.

    

Laddare för 5st.
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