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Innehåll med borrenhet  Checklista 

SRA25 Styrtapp (standardskär 18-65 dia) JA/NEJ 

RD4088 4 mm A/F T-nyckel för insexhål JA/NEJ 

RD439 3/16” Sexhorning nyxkel - Allen JA/NEJ 

RY2001 Kylvätskematare JA/NEJ 

RD40038 8 mm nyckel för insexhål JA/NEJ  
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[1] ROTABROACH RÄLSBORRMASKIN MODELL RD074 

 
Maximal borrkapacitet 36 mm dia 

 

Skärstålets håldiameter 19,05 mm dia (3/4") 

 

 

Motor Motorvarvtal 

HONDA GXV57 

57,3 cc slagvolym 

Vridmoment vid belastning 3,2 Nm 

vid 4000 varv per minut 

Bränsletankens kapacitet 0,3 l 

Ingen belastning (motor) 

Ingen belastning 

(skärstål/spindel) 

Normal full belastning 

(skärstål/spindel) 

4800 varv/minut  

320 varv/minut 

 

300 varv/minut 
 

Kompressions- 

förhållande 15:1 

 

 

Totala mått  Längd  

Bredd  

Höjd  

540 mm 

420 mm 

420 mm 

Nettovikt  18,5 kg 

 

Maximal hand-/armvibration (mätt vid 

handtaget under drift i enlighet med ISO5349) 

 

3,8 m/s²  

Uppskattning av den sannolika dagliga 

vibrationsexponeringen – drift på 2 rälsar (24 

hål och 1 minut per hål) 

 

0,85 m/s² A(8) 

Genomsnittlig bullernivå vid borrning mätt 

nära operatörens öra 

 

81 dB(A) 

 

 

Godkänd enligt GM/RT1310  (2:a utgåvan) CEF-nr 12280 

Får användas endast i en grön zon. 

Får INTE användas på spänningsförande kontaktskena. 

 

 

HÖRSELSKYDD MÅSTE ANVÄNDAS  

PÅ ETT AVSTÅND OM 3 METER  

NÄR MOTORN ÄR I GÅNG. 

 

 
ALLA OBEHÖRIGA MODIFIERINGAR AV MASKINEN INNEBÄR ATT GARANTIN 

OGILTIGFÖRKLARAS. 
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[2] SÄKERHETSÅTGÄRDER 

 

LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN 
 

 ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON OCH HÖRSELSKYDD NÄR DU 

ANVÄNDER MASKINEN. 

 Se till att motorn är avstängd när du byter skär, arbetar på maskinen eller tar bort 

järnfilspån. 

 Se till att skäret alltid är ordentligt fastsatt. 

 Ta bort slipsar, ringar, armbandsur och lösa smycken som kan fastna i de roterande 

maskindelarna. 

 Om skäret fastnar i det material som bearbetas, slå omedelbart av motorn för att förhindra 

personskada. Försök inte frigöra skäret genom att slå på och slå av motorn. 

 Om maskinen tappas oavsiktligt, kontrollera alltid noggrant att maskinen inte är skadad 

och att den fungerar som den skall innan du försöker borra ett hål.  

 Inspektera maskinen regelbundet och kontrollera att muttrar och skruvar är tillräckligt 

åtdragna. 

 Innan du sätter bränsle i tanken, läs avsnitt 5 (Bränslepåfyllning) 

 Iaktta lokala och nationella föreskrifter om hälsa och säkerhet innan du använder 

maskinen. 

 Lämna aldrig maskinen liggande på sidan. Oljan i motorsumpen kan gå förlorad om 

maskinen har en lutning på mer än 20° jämfört med vertikalt läge. Om det är möjligt att 

detta har hänt, kontrollera oljenivån i sumpen innan du slår på motorn. 

 Använd alltid godkända ögonskydd och hörselskydd när utrustningen används. 

Underlåtenhet att göra detta kan orsaka personskada. 

 När borrningen är slutförd, kastas det ut en metallklump. ANVÄND INTE maskinen om 

metallklumpen som kastas ut kan orsaka skada. 
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[3] ROTABROACH SKÄRVÄTSKA 
 

 Rotabroach skärvätska är specialformulerad för att avsevärt höja skärverktygets prestanda, 

förlänga dess livslängd och förbättra hålets kvalitet och ytbehandling. 

 Fås i behållare om                     

 1 liter (RD208)         

 5 liter (RD229)         

 25 liter (RD220) 

[4] PÅFYLLNING AV KYLVÄTSKA 

 
 Beståndsdelar: 

Kylvätskeflaska och slangsats RY2001 
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[5] BRÄNSLEPÅFYLLNING 

 

Varning 

 

Bensin är ett mycket lättantändligt bränsle. 

Var mycket försiktig när du hanterar bensin eller bränsleblandningar. 

Rök inte i närheten av bränslet, och använd inte eld eller lågor i närheten av bränslet. 

Se till att bränsleblandningen inte spills på den heta motorn. 

 

 

ANVISNINGAR FÖR BRÄNSLEPÅFYLLNING 

 

 Fyll på bränsle i maskinen i ett välventilerat område, endast utomhus. 

 Undvik direkt hudkontakt och inandning av bränsleångor. 

 Slå alltid av motorn och låt den svalna innan du fyller på bränsle. 

 Innan du fyller på bränsle, rengör tanklocket och det omkringliggande området så att 

ingen smuts kommer in i tanken. 

 Bensinångtryck kan byggas upp inne i bensintanken. För att minska risken för 

brännskador eller övrig personskada från läckande bensinångor och gaser, ta försiktigt av 

tanklocket så att eventuellt tryck som byggts upp i tanken kan släppas ut långsamt. Ta 

aldrig av bränsletankens lock medan motorn är i gång. 

 

BRÄNSLE 

 

 Motorn skall köras på blyfri bensin med minst 87 oktan (USA/Kanada: 90 ROZ). 

 Bensin av dålig kvalitet kan skada motorn, tätningsringarna, bränsleledningarna och 

bränsletanken. 
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[6] DRIFTANVISNINGAR FÖR MOTORN 

 

START 

 

 Iaktta säkerhetsföreskrifter (se avsnitt 2 Säkerhetsåtgärder) 

 

 Se till att oljenivån i sumpen är korrekt. 

 

 Se till att maskinen är ordentligt fastspänd på rälsen. 

 

 Se till att på/av-omkopplaren (RD4748) är inställd på 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skruva loss bränsletankens luftningsskruv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om motorn är kall, ställ in choken på 1 o 1. 
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 Vrid bränslekranen så att den står horisontellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 För skärets matarstång framåt. 

 

 Dra upprepade gånger i motorns startlina med en snabb, tilltagande rörelse tills motorn 

startar, och släpp sedan starthandtaget. 

 

 När motorn har nått rätt drifttemperatur, kan choken flyttas från kallstartläget. 

 

 Genom att föra skärets matarstång moturs ökas motorhastigheten och skäret matas in i 

rälsen. 
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[7] DRIFTANVISNINGAR FÖR MASKINEN 

 

 Håll insidan av skäret fri från järnfilspån. Järnfilspån begränsar skärenhetens arbetsdjup. 

 Trycksätt kylvätskebehållaren genom att pumpa handtaget tills säkerhetsventilen löser ut, 

och pumpa sedan handtaget ytterligare 5-10 gånger. 

 När den tryckluftsfyllda skärvätskebehållaren är ansluten till kylvätskans matarslang, 

doseras kylvätskan ut av styrtappen och förs direkt till skäreggen. 

 För att se till att skärvätskans dosering är korrekt, tryck ned styrtappen genom att 

långsamt föra skäret mot rälsen så att den rör vid rälsen. Reglera flödet genom att justera 

nålventilen RD4217. 

 När skäret närmar sig rälsen, kommer det automatiska gasreglaget att öka motorvarvtalet 

för att garantera maximalt varvtal innan hålet borras. När borrningen är slutförd, dra 

omedelbart tillbaka skäret – maskinen återgår då till tomgångsvarvtal. LÅT INTE 

MASKINEN KÖRA PÅ HÖGSTA VARVTAL OM DU INTE BORRAR. 

 När du börjar borra ett hål, tryck lätt tills skäret har gått in i arbetsytan. Du kan sedan öka 

trycket något medan du borrar hålet. Överdrivet tryck är inte önskvärt när du använder 

Rotabroach-systemet, eftersom det inte nödvändigtvis ökar penetrationshastigheten och 

kan skada skäret och på så sätt avsevärt förkorta dess livslängd. 

 Om skäret brister beror det vanligen på dålig fastspänning. 
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[8] ROTABROACH SKÄR FÖR RÄLSBORRMASKINER 

 

Alla skär har ett skaft med 3/4" diameter. 

 

SE ALLTID TILL ATT MASKINEN AV AVSTÄNGD  

 

Ta det valda skäret och för in en lämplig styrtapp i skärets skaft. Rikta in arbetsstycket mot 

skärstålet och fäst insexskruvarna ordentligt med en insexnyckel. 

 

 RCV-SERIE 

(Högt slitage) 

CRWC-SERIE 

(Hårdmetallspets) 
Dia mm Artikelnummer Styrtappsnummer Artikelnummer Styrtappsnummer 

18 SRCV180 SRA25 SCRWC18 SRA25 

19 SRCV190 SRA25 SCRWC19 SRA25 

20 SRCV200 SRA25 SCRWC20 SRA25 

21 SRCV210 SRA25 SCRWC21 SRA25 

22 SRCV220 SRA25 SCRWC22 SRA25 

23 SRCV230 SRA25 SCRWC23 SRA25 

24 SRCV240 SRA25 SCRWC24 SRA25 

25 SRCV250 SRA25 SCRWC25 SRA25 

26 SRCV260 SRA25 SCRWC26 SRA25 

27 SRCV270 SRA25 SCRWC27 SRA25 

28 SRCV280 SRA25 SCRWC28 SRA25 

29 SRCV290 SRA25 SCRWC29 SRA25 

30 SRCV300 SRA25 SCRWC30 SRA25 

31 SRCV310 SRA25 SCRWC31 SRA25 

32 SRCV320 SRA25 SCRWC32 SRA25 

33 SRCV330 SRA25 SCRWC33 SRA25 

34 SRCV340 SRA25 SCRWC34 SRA25 

35 SRCV350 SRA25 SCRWC35 SRA25 

36 SRCV360 SRA25 SCRWC36 SRA25 

 

 

 

 

 

 

 

ANGE ALLTID SERIETYP OCH ARTIKELNUMMER NÄR DU BESTÄLLER  

SKÄR OCH STYRTAPPAR  
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[9] UNDERHÅLL (allmänt) 

 

SKALL UTFÖRAS ENDAST AV AUKTORISERAD PERSONAL 

 

För att enheten skall kunna användas på ett så effektivt sätt som möjligt måste några 

grundläggande krav på underhåll iakttas. Maskinens regelbundna kontroll garanterar också 

längre livslängd för skäret samt lättare drift. 

 

Innan du inleder underhållsarbetet, se till att motorns manöverreglage är i AV-läget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje vecka: 

Kontrollera oljenivån i växellådan. Ta bort oljekontrollpluggen (1) och kontrollera att 

oljenivån når upp till bottnen av det gängade hålet. Om den inte gör det, ta bort luftrörets 

plugg (2) och fyll på med Renogear V220EP (eller motsvarande). Luftrörets öppna ände är 

placerat inne i lyftstången och skall alltid sättas tillbaka i detta läge efter påfyllning. Sätt 

tillbaka båda pluggarna före användning. 

JUSTERING AV GASREGLAGET 

Maskinen levereras förinställd på optimal skärhastighet, men behöver eventuellt justeras efter 

långvarig användning. 

Gasreglaget är kopplat med en vajer till en särskild kam- och stånganordning och manövreras 

med en matarstång. 

Justerskruven på gasvajern skall inställas så att skärets matarstång går helt framåt (skäret helt 

indraget). Man får då maximalt motorvarv utan att kopplingen läggs in och axeln roteras. På 

så sätt garanteras maximalt varvtal för hålborrningen. 

 

 

1 

2 
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SERVICEINTERVALLER. Utför service efter angivet antal 
månader eller timmar (välj det som infaller först). 

Före arbetet 

inleds 
Första 

månaden eller 

10 timmar 

Var 3:e månad 

eller 25:e 

timme 

Var 6:e månad 

eller 50:e 

timme 

Var 100:e 

timme 
Vartannat år 

eller var 300:e 

timme 

Motorolja 
Kontrollera X  X    

Byt   X  X   

Luftrenare 
Kontrollera  X      

Rengör   X    

Tändstift 
Rengör/justera     X  

Byt ut       X 

Bränsletankens filter Rengör     X  

Tomgångshastighet  Kontrollera/justera     X  

Ventilspel Kontrollera/justera      X 

Förbränningskammare Rengör       X 

Bränslerör Kontrollera       X 

 

Teknisk specifikation 

Ventilspel  
Insug 0,06-0,1 mm Det rekommenderas att denna service utförs av en auktoriserad Honda-agent 

eller en lokal specialdistributör. Avgas 0,09-0,31 mm 

Tomgångsvarvtal  2500-2700 varv per minut 
Tomgångsvarvtalet skall vara högsta möjliga varvtal utan att skärspindeln 
börjar rotera. 

Tändstifttyp NGK C5HSB Avstånd 0,6-0,7 (0,024”-0,028”) 

Oljetyp  SAE 10W-30  
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[10] SPRÄNGBILD AV SKÄRSTÅLET/SPINDELN
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 [10]  LISTA ÖVER DELAR FÖR SKÄRSTÅLET/SPINDELN 

 
Art. Beskrivning Artikel-

nummer 

Antal  Art. Beskrivning Artikel-

nummer 

Antal 

1* HUVUDKÅPA RD3747 1 22 KYLVÄTSKANS MATARHUS RD3709 1 

2 M4 SKAKSÄKER BRICKA RD4069 4 23* BAKRE BRONSLAGER RD3719 1 

3 M8 INSEXSKRUV  RD4719 1 24 FJÄDERRING RD4056 1 

4 FJÄDERRING RM22876  1 25 MATARRÖRETS SLITRING RD3714 1 

5 SKÄRSTÅLETS/SPINDELNS 

STOPPRING 

RD3722 1 26 MATARHUSETS BAKRE 

ÄNDHUV 

RD3745 1 

6 NÅLLAGER RD4700 2 27 KNAPP RA354 1 

7 LAGER RD4701 2 28 LUFTRÖR RD3770 1 

8 KYLVÄTSKANS MATARRÖR RD3710 1 29 OLJEPACKNING RD4704 1 

9 O-RING RD4702 1 30* OLJEPACKNINGENS 

SKYDDSRING 

RD3718 1 

10 KYLVÄTSKERÖRETS KLÄMSKRUV RD3713 1 31 M4 FÖRSÄNKT INSEXSKRUV  RD4721 4 

11 O-RING RD4703 1 32 O-RING RD4736 1 

12 FJÄDERRING RD4713 1 33* FRÄMRE BRONSLAGER RD4711 1 

13 OLJEPACKNING RD4712 1 34 M4 INSEXSKRUV RD4728 4 

14 SLUTDREVSKIL RD4705 2 35 M8 x 15 HUVUDSKRUV RD4184 1 

15 SLUTDREVSSPINDEL RD3707 1 36 M8 BRICKA RD4078 1 

16 SKÄRSTÅL/SPINDEL RD3704 1 37 1/8” BSPT TAPP RD4745 1 

17 VÄXELSATS RD4742 1 38 M8 SEXKANTMUTTER RD4192 1 

18 O-RING RD4706 1 39 VALSTAPP RD4740 1 

19 O-RING RD4707 1 40   1/8” BSP KRÖK RD4754 1 

20 MATARRÖR RD3701 1 41 SLANGSATS RD2709 1 

21 FJÄDER RA355 1     

* LEVERERAS SOM AGGREGAT RD2708 



Utgåva 1               

     2000-09-28 

SIDA 14 

 

[11] SPRÄNGBILD AV SKÄRSTÅLETS SPINDEL 
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 [11]   LISTA ÖVER DELAR FÖR SKÄRSTÅLETS SPINDEL 
 

Art. Beskrivning Artikel-

nummer 

Antal Art. Beskrivning Artikel-

nummer 

Antal  

1 M4 INSEXSKRUV RD4728 4 9 M4 SKAKSÄKER BRICKA  RD4069 4 

2 AXELKÅPA RD3746 1 10 KIL RD3771 1 

3 O-RING RD4737 1 11 M6 BRICKA RD4207 4 

4 HUVUDHUS RD3747 1 12 M6 NYLOC-MUTTER RD4223 4 

5 VÄXELSATS RD4742 1 13 HONDA-BENSINMOTOR RD4743 1 

6 M6 PINNBULT RD4340 4 14 M6 INSEXSKRUV RD4156 1 

7 KOPPLINGSSATS RD4741 1 15 M6 BRICKA RD4095 1 

8 LAGER RD4082 2     
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[12]   SPRÄNGBILD AV SKÄRSTÅLETS SPINDELMATNING 
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 [12]   LISTA ÖVER DELAR FÖR SKÄRSTÅLET/SPINDELMATNINGEN 
 

Art. Beskrivning Artikel-

nummer 

Antal Art. Beskrivning Artikel-

nummer 

Antal 

1 M4 FÖRSÄNKT INSEXSKRUV RD4721 3 12 DRIVSTÅNGENS ARM RD3759 1 

2 O-RING RD4726 2 13 HANDGREPP RD4752 1 

3 DRIVSTÅNGENS SPINDELHUS  RD3712 1 14 O-RING RD4727 2 

4 OILITE-FLÄNSHYLSA RD4724 2     

5 HUVUDHUS RD3747 1 16 DRIVSTÅNGENS 

SPINDELHUS 

RD3757 1 

6 MATARVÄXEL RD3705 1 17 GASREGLAGETS 

LÄNKNING 

RD3755 1 

7 KIL FÖR MATARVÄXEL RD4708 1 18 SVÄNGTAPP FÖR 

GASREGLAGETS 

LÄNKNING  

RD3756 1 

8 DRIVSTÅNGENS SPINDEL RD3758 1 19 GASREGLAGETS KAM RD3754 1 

9 FJÄDERRING RD4730 2 21 INSEXSKRUV M5 RD4325 1 

10 DRIVSTÅNGSURTAG RD3725 1 22 3 DIA VALSTAPP RD4744 1 

11 M8 INSEXSKRUV RD4066 2     
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[13]  SPRÄNGBILD AV UNDERLÄGGSPLATTANS HOPSÄTTNING 
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[13]  LISTA ÖVER DELAR FÖR UNDERLÄGGSPLATTANS HOPSÄTTNING 
 

Art. Beskrivning Artikel-

nummer 

Antal Art. Beskrivning Artikel-

nummer 

Antal 

1 M6 FÖRSÄNKT INSEXSKRUV RD4722 4 4 FÄSTBLOCK RD3715 1 

2 6 MM PINNE RD4242 4 5 SIDOPLÅT (HÖGER) RD3732 1 

3 SIDOPLÅT (VÄNSTER) RD3731 1     
 

ARTIKELNUMMER FÖRSEDDA MED * PÅ SPRÄNGBILDEN 13 LEVERERAS INTE MED UNDERLÄGGSPLATTAN RD2703.
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[14]  SPRÄNGBILD AV RÄLSKLÄMMANS HOPSÄTTNING 
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[14]  LISTA ÖVER DELAR FÖR RÄLSKLÄMMANS HOPSÄTTNING 

 
 RÄLSKLÄMMA RY4006I 

Art.nr Beskrivning Artikelnummer Antal Art.nr Beskrivning Artikelnummer Antal 

1 DRIVSTÅNGENS KNOPP RY4060 2 12 KLÄMARM RY4071 1 

2 DRIVSTÅNGENS SPINDEL RY4061 1 13 KRAGE RY4072 1 

3 DRIVSTÅNG RY4062 1 14 SKRUV RY4325 1 

4 TAPP RY4063 1 15 NIT RY4074 4 

5 KRAGE RY4064 1 16 SKYDDSPLÅT RY4075 1 

6 SNÄCKA RY4065 1 17 LEDTAPP RY4076 1 

7 TRYCKBRICKA RY4066 1 18 SMÖRJNIPPEL RY4077 1 

8 LAGERBUSSNING RY4067 1 19 VALSTAPP RY4078 1 

9 TRISSANS TAPP RY4068 1 20 KLÄMSTOMME RY4079 1 

10 TRISSA RY4069 2 21 LÅSSKRUV RY4368 1 

11 MELLANSTYCKE RY4070 2     
 


